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	ООО «Декопласт – КК»

125368, г. Москва,

ул.  Митинская, д. 35, к.104                      Тел.: (495) 980-80-30




Условия транспортирования, хранения и комплектации

 изделий из ПВХ.

Перечень  изделий:

Плинтус вспененный классический - далее Изделие№1.

Плинтус с кабель-каналом – далее Изделие №2.

Плинтус с кабель-каналом и мягким краем – далее Изделие №3.
Наличник–  далее Изделие №4.
Угол белый - далее Изделие №5.
Угол крашенный - далее Изделие №6.
 Раскладка белая и крашенная - далее Изделие №7.
НАША УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, КОНТРОЛЬ ОТК ГАРАНТИРУЮТ

СОХРАННОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ.

1.Транспортирование.
1.1.Изделия перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При этом необходимо соблюдать следующие требования:

· Допускается только горизонтальная перевозка изделий;

· Количество уложенных в штабели коробок/упаковок изделий не должно превышать:
                            Изделие№1,№2,№3,№4_________ 20-22 ряда;

      Изделие№5,№6

                           10*10,10*20,15*15,20*20  ________________  12-15 рядов;

      25*25,30*30,40*40,50*50 ________________  12-15  рядов;
      Изделие №7___________________  13-16  рядов;
· Поверх упаковок профилей допускается укладка  лёгких предметов, таких как плитка потолочная, коврики для ванн, утеплитель ПСБ и т.п.

· Упаковки с профилями допускается укладывать поверх тяжёлых предметов, укладывать при этом их необходимо на ровную, плоскую поверхность и т.п. (например: грузится клей, далее прокладывается оргалит/картон/фанера и т.п., а сверху укладываются изделия);

· Допускается укладка тяжелых изделий на лёгкие. При этом верхние ряды следует закрепить. 
Например: снизу коробки с плиткой потолочной, далее прокладывается оргалит/картон/фанера и т.п. а сверху укладываются изделия.

                           Изделие№1,№2,№3,№4_________ не более 2-3 рядов;

      Изделие№5,№6

                            10*10,10*20,15*15,20*20  ________________ не более  1-2 рядов;

      25*25,30*30,40*40,50*50 ________________  не более 1-2  рядов;
                    Изделие №7____________________________ не более  2-3 рядов; 
1.2.При транспортировании изделий должны быть соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения и загрязнения. Погрузка изделий навалом и выгрузка сбрасыванием не допускается.
2.Хранение.
2.1.Изделия следует хранить в крытых складских помещениях, в том числе не отапливаемых. При хранении нельзя допускать воздействия на профиль сильных источников тепла, например, солнечных лучей (Изделие№5,№6,№7), радиаторов отопления и других нагревательных приборов.
2.2.Изделия следует хранить на жестких стеллажах, чтобы избежать провисания, скручивания. Вертикальное складирование запрещено. Количество уложенных в штабели коробок/упаковок не должна превышать:

                          Изделие№1,№2,№3,№4_________ 20-22 рядов;

    Изделие№5,№6

                          10*10,10*20,15*15,20*20  ________________     12-15 рядов;

     25*25,30*30,40*40,50*50 ________________     12-15 рядов;
    Изделие №7____________________________     13-16 рядов;

2.3. Изделия могут храниться при температуре от  -30°С  до  +60°С и влажности до 90%.

Перед применением изделиям следует отстояться в отапливаемом помещении не менее 3 часов.

2.4. Для извлечения изделий упаковку следует вскрывать полностью по всей длине. Поштучное извлечение (вытягивание) не допускается во избежание повреждения поверхности изделия. Для предотвращения появления царапин профили нельзя бросать, сгибать, толкать и волочить. 

2.5. Во избежание повреждения рисунка профиля следует избегать соприкосновения лицевых поверхностей изделий со скотчем (например: если берётся менее одной упаковки изделий№1,№2,№3,№4,№6, то товар скрепляется резинкой, плёнкой и т.п. либо упаковывается в пакет и только после этого по поверхности пакета закрепляется скотчем).

2.6. Во избежание появления изломов и трещин на профиле, не следует прикладывать к нему значительные механические усилия, т.к. при желании сломать можно всё.
На изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения, повлекшего механический износ или облом, претензии к качеству не принимаются.
3.Комплектация.
Изделие№1.

Плинтус напольный изготовлен из ПВХ и применяется для декоративной отделки интерьеров общественных и жилых помещений. Для соединения используются: угол внешний, угол внутренний, заглушки, соединения. 
1. Для монтажа плинтуса используют пластиковый многоразовый, многофункциональный крепёж (в упаковке 50 штук  с дюбелями и саморезами).

     P.S. Для более плотного прилегания к стене рекомендуется крепёжные элементы располагать на расстоянии не более 30 см.
 2. Также монтаж плинтуса можно производить  с помощью клея производства торговой марки «Декопласт»  «Extra» или Эконасет «Жидкие гвозди». Удобные заглушки и уголки эстетично закроют неровности боковых срезов и угловых стыков плинтуса.

Изделие№2.
Изготовлен из ПВХ и предназначен для укладки любых электропроводов с возможностью замены электропровода без демонтажа самого изделия. Применяется для декоративной отделки интерьеров общественных и жилых помещений. Для соединения используются: угол внешний, угол внутренний, заглушки, соединения.
     P.S. Рекомендуется не монтировать плинтус без соединительно-декоративных элементов, т.к. они придают натуральный, эстетичный вид изделию и делают оформление стыка пола со стеной законченным.


Изделие№3.
Обеспечивает более плотное прилегание, компенсируя неровности стен. Использование такого плинтуса имеет несколько преимуществ по сравнению с классическим плинтусом. Мягкий край прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф, не позволяет небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом. Увеличенный в полтора раза объем кабельного канала, вмещает почти в два раза большее количество проводов.

Изделие №4,№5,№6.
Монтаж можно производить  с помощью клея производства торговой марки «Декопласт»  «Extra» или Эконасет «Жидкие гвозди».

Изделие №7.
Профиль угловой (раскладка) наружный/внутренний предназначен для защиты и декоративной отделки наружных/внутренних углов стен при укладке керамической плитки. Устанавливается под плитку.
За счет большого количества цветов наш напольный плинтус и декоративные углы гармонирует с любым напольным покрытием. Углы декоративные и плинтусы выпускаются для всех узоров и орнаментов пола. Идеальное сочетание: напольный плинтус, углы и наличники - в один тон.

Внимание!!! При монтаже рекомендуется использовать клея, аксессуары и фурнитуру производства торговой марки «Декопласт».  За сопутствующие товары других производителей мы ответственности не несём и претензии после монтажных работ не принимаются.

 В случае невыполнения вышеперечисленных требований, претензии к качеству изделий приниматься не будут. Производитель оставляет за собой право при изменении упаковки или процессов производства данных изделий вносить изменения в условия транспортирования, хранения и комплектации.
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